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Energia Renovable

Serie CONNERA-460M

» La tecnologia Half-Cell incrementa |a eficiencia del circuito eléctrico
interno al reducir la corriente, la temperatura y las pérdidas por
resistencia. Logrando asi una mayor eficiencia y potencia de salida.

» Mayor potencia de salida, aumenta de un 5% a un 25% en general,
generando un costo nivelado de energia mas bajo y una tasa de

retorno mas alta.

» Marco altamente resistente para soportar vientos de hasta 2 400 Pa
(130 km/h) y cargas de nieve de 5 400 Pa (551 kg/m).

= Gracias a su coeficiente de temperatura mas bajo, tiene un mejor
desemperio en entornos de climas calidos.

= Excelente rendimiento de potencia incluso en condiciones de poca luz.

» Libre de las alteraciones que provocan la apariencia de los caminos

PANELES FOTOVOLTAICOS
MONOCRISTALINO CON
TEGNOLOGIA HALF CELL

\/ U

de caracol (Snail trail free). CONTRA EN POTENCIA
DEFECTOS DE DE SALIDA
FABRICACION LINEAL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CONDICION '
CODIGO CONNERA-440M | CONNERA-445M | CONNERA-450M | CONNERA-455M | CONNERA-460M
DE PRUEBA
Potencia nominal (Pméx) 40w 445 W450 W 455 W 460 W
STC Voltaje de circuito abierto (Voc) 48.90 Vce 49.10 Vee 49.30 Vce 49.50 Vce 49.70 Vce
(Standard | Voltaje en Pmax (Vmp) 41.10 Vcc 41.30 Vcc 41.50 Vcc 41.70 Vcc 41.90 Vcc
c E‘?ﬁt Corriente en cortocircuito (Isc) 11.46 A 11.53A 11.60 A 11.66 A 11.72A
onditions) - e iente en Pmax (imp) 10.71A 10.78 A 1085 A 1092A 1098 A
Eficiencia del médulo 20.24% 20.47% 20.70% 20.90% 21.16%
NOCT Potencia nominal (Pmax) 3325W 336.5W 340W 344 W 347.5W
(Nominal | Voltaje de circuito abierto (Voc) 45.95 Vee 46.15 Vee 46.35 Vcc 46.55 Vce 46.7 Vcc
Operating Voltaje en Pmax (Vmp) 38.80 Vce 39.00 Vce 39.20Vce 39.40 Vce 39.60 Vce
: Ce"t Corriente en cortocircuito (Isc) 9.11A 9.17A 9.22A 9.27A 93A
emperature) I riente en Pmax (imp) 8.57 A 8.62A 8.68 A 8.74A 8.78 A
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 2094 x 1038 x 35 mm
Peso 24 kg
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Energia Renovable

Serie CONNERA-500MBF-HJT

« TECNOLOGIA HETEROUNION

Combina las ventajas de una celda de silicio amorfo de pelicula delgada con una
celda de alta eficiencia de silicio cristalino. Como resultado, se obtiene una nueva

generacion de celdas solares de mayor generacion y mejor desempefio

= MAYOR EFICIENCIA
Las células solares HJT cuentan con propiedades superiores de absorcion de la
luz solar respecto a los madulos tradicionales. Por este motivo, es posible
ofrecer mayores valores de eficiencia

=« CONFIANZA
Los médulos solares HJT, son fabricados en menos etapas que los médulos
tradicionales. De esta manera, se consigue un producto final mas estable y con
mayor y mejor vida Gtil

» MEJOR DESEMPERIO
Gracias a su coeficiente de temperatura mas bajo, tiene un mejor desempeno
en entornos de climas calidos, ademas de contar con mayor resistencia a la
degradacion por potencia inducida (PID) y degradacion inducida por la luz (LID)

« MENOR AREA DE INSTALACION
Los médulos solares HJT, eficientizan el area de instalacion, al ser mas
compactos que los modulos tradicionales (consulte especificaciones).

» 2 MODULOS EN 1
Los mddulos solares HJT de disefio bifacial, generan energia utilizando ambos
lados del madulo. De esta manera, utilizando la parte posterior, podemos
incrementar hasta un 10% la energia generada por la parte frontal

PANELES FOTOVOLTAICOS
CON CELULAS BIFACIALES MONOCRISTALINO
CON TECNOLOGIA HETEROUNION

FRENTE

£
-
:
il

REVERSO

CONTRA
DEFECTOS DE
FABRICACION

OFRECIENDO
UNA POTENCIA
DE SALIDA LINEAL
SUPERIOR
AL 88%

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

PARTE FRONTAL PARTE FRONTAL + PARTE TRASERA
oo CODIGO connera-soomBr-HT [ SOMDICION CODIGO CONNERA-500MBF-HIT
STC Potencia maxima (Pmax) 500 Wp Condiciones | Potencia maxima (Pmax) **550 Wp
(Condiciones| ;1 de circuito abierto (Voc) 58.01 Vice de prueba |y|taje de circuito abierto (Voc) 58.27 Ve
de prueba : — estandar - -
estandar) |\Voltaje en Pmax (Vmp) 48.36 \icc BIFACIALES | Voltaje en Pmax (Vmp) 48.46 \/cc
Irradiancia 1000 W/m’| Corriente en cortocircuito (Isc) 10.67 A Irradiancia Corriente en cortocircuito (Isc) 11.68 A
distribucion espectral - = 1000 W/m?, - p
AM 15y temperatura | Corriente en Pmax (Imp) 10.34A reflexion de la Corriente en Pmax (Imp) 11.35A
dela célula 25°C. . irradiancia .
Eficiencia 21.3% 135 W/, Eficiencia 23.4%
distribucion . .
espectral AM 1.5y |Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 2263 x 1038 x 30 mm
NOCT 2 mayi E temperatura
N Potencia maxima (Pmax) 373 Wp ambiente 25°C. | Peso 25kg
nominal de | Voltaje de circuito abierto (Voc) 53.78 \lcc — —
funcionamiento - 5 ** La potencia adicional a la generada por la parte frontal, dependera directamente de
Voltaje en Pmax (Vmp) 45.44 \/cc las condiciones de montaje (orientacion, estructura, etc.) e instalacion (libre de sombras,
dela celda) superfices con mayor albedo, separacion del suelo, etc.).
Irradiancia 800 W/m’ | Corriente en Pmax (Imp) 821A ' 1
distribucion espectral
AM 1.5, temperatura | )i i
an?biegtg §0va Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) | 2263 x 1038 x 30 mm
jento 1mis___|PeSO 295k
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Energia Renovable

Serie ASTRAL X 535~550

» La tecnologia Half-Cell incrementa la eficiencia del circuito eléctrico
interno al reducir 1a corriente, la temperatura y las pérdidas por
resistencia. Logrando asi una mayor eficiencia y potencia de salida

» Mayor tamafio de células (182 mm x 91 mm)

» Alta fiabilidad

= VVidrio anti-reflejante que mejora la absorcion de la luz y hace mas
facil que se limpie con el agua de lluvia

» Disefio de circuito Unico que ayuda a reducir la temperatura de las células

» Marco altamente resistente para soportar vientos de hasta 2 400Pa
(130 km/h) y cargas de nieve de 5 400Pa (551 kg/m)

» Excelente rendimiento de potencia incluso en condiciones de poca luz

» Excelente desempefio en las pruebas de corrosion de ambiente
salino y amoniaco

» Excelente resistencia contra PID (degradacion por potencia inducida,
por sus siglas en inglés)

» Clasificacion de células por corriente, esto permite reducir las
pérdidas hasta en un 2%

PANELES FOTOVOLTAICOS
MONOCRISTALINO
CON TEGNOLOGIA HALF CELL

» Células con capacidad de recoleccion de corriente més uniforme, DEEE%FT?)RSADE ENDggl'EEi'A
con esto se reduce la pérdida interna de corriente. FABRICACION LINEAL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CONDICION c6DIGO
ASTRALX535-MH144 | ASTRALX540-MH144 | ASTRALX545-MH144 | ASTRALX550-MH144
DE PRUEBA
Potencia nominal (Pmax) 535 W 540 W 545 W 550 W
STC Voltaje de circuito abierto (Voc) 49.50 Vee 49.70 Vee 49.90 Vee 49.92 Vee
(Standard | Voltaje en Pmax (Vmp) 41.60 Vcc 41.76 Vcc 41.93 Vce 42.00 Vcc
c E‘fs_t Corriente en cortocircuito (Isc) 13.74A 13.83A 13.92A 13.99A
onditions) I riente en Pmax (imp) 12.84A 12.93A 13.00 A 13.10A
Eficiencia 20.70 % 20.89 % 21.08% 21.52 %
NOCT Potencia nominal (Pmax) 397.70 W 401.40W 40510 W 4124 W
(Nominal Voltaje de circuito abierto (Voc) 46.36 Vcc 46.54 Vcc 46.73 Vcc 46.80 Vcc
Operating | Voltaje en Pmax (Vmp) 38.62 Vee 38.78 Vee 38.93 Vee 36.60 Vce
. Ce"t Corriente en cortocircuito (Isc) 10.97 A 11.05A 11.13A 11.30 A
emperature) 1 fente en Pmax (Imp) 1030A 1035 A 1041A 1067 A
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 2256 x 1133 x 35 mm
Peso 27 kg
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PANELES FOTOVOLTAICOS

N.\l E RA® MONOCRISTALINO CON

Co Energia Renovable TEGNOLOGIA HALF CELL
Serie CONNERA-550M

» La tecnologia Half-Cell incrementa la eficiencia del circuito eléctrico
interno al reducir la corriente, la temperatura y las pérdidas por
resistencia. Logrando asi una mayor eficiencia y potencia de salida.

= Mayor potencia de salida, aumenta de un 5% a un 25% en general,
generando un costo nivelado de energia mas bajo y una tasa de
retorno mas alta.

» Marco altamente resistente para soportar vientos de hasta 2 400 Pa
(130 km/h) y cargas de nieve de 5 400 Pa (551 kg/m).

= Gracias a su coeficiente de temperatura mas bajo, tiene un mejor
desempefio en entornos de climas calidos.

= Excelente rendimiento de potencia incluso en condiciones de poca luz.

» Libre de las alteraciones que provocan la apariencia de los caminos

de caracol (Snail trail free). CONTRA EN POTENCIA
DEFECTOS DE DE SALIDA
FABRICACION LINEAL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CONDICION .
CODIGO CONNERA-525M | CONNERA-530M | CONNERA-535M | CONNERA-540M | CONNERA-545M | CONNERA-550M
DE PRUEBA
Potencia nominal (Pméx) 525 W 530 W 535 W 540 W 545 W 550 W
STC Voltaje de circuito abierto (Voc) 49.05 Vee 49.20 Ve 49.35 Vee 49.50 Vce 49.65 Vee 49.80 Vce
(Standard | Voltaje en Pméx (Vmp) 41.20 Vec 41.35Vee 41.50 Vec 41.65 Vee 41.80 Vee 41.95 Vee
c -Ic-ﬁts't Corriente en cortocircuito (Isc) 13.65A 13.71A 13.78A 13.85A 13.92A 13.98A
onditions) - ente en Pmax (Imp) 1275A 12.82A 1290A 1297A 13.04A 13.12A
Eficiencia del médulo 20.3% 20.5% 20.7% 20.9% 21.1% 21.3%
NOCT Potencia nominal (Pméx) 397W 400.5W 4045W 408.5W 412w 416 W
(Nominal | Voltaje de circuito abierto (Voc))  46.05 Vec 46.20 Vcc 46.35 Vce 46.50 Vcc 46.65 Vce 46.80 Vcc
Operating Voltaje en Pmax (Vmp) 38.90 Vec 39.05 Vee 39.20 Vec 39.35 Vee 39.50 Ve 39.65 Vee
. Ce"t Corriente en cortocircuito (Isc) | 10.85A 10.90 A 10.95 A 11.00 A 11.07A 1M111A
emperature) I fiente en Pmax (imp) 1020A 1026 A 1032A 1038 A 1043A 1051 A
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 2279 x 1134 x 35 mm
Peso 27.2kg
CATALOGO 7 NOVIEMBRE DE 2023
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Serie CONNERA-555M

» La tecnologia Half-Cell incrementa la eficiencia del circuito
eléctrico interno al reducir la corriente, la temperatura y las
pérdidas por resistencia. Logrando asi una mayor eficiencia y
potencia de salida

» Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo Perc (por sus
siglas en inglés Passivated Emitter Rear Cell), las cuales cuentan
con una placa dieléctrica que rebota la luz que no se ha utilizado
en el primer filtro para continuar produciendo energia

» Marco altamente resistente para soportar vientos de hasta 2
400 Pa (130 km/h) y cargas de nieve de 5 400 Pa (551 kg/m)

» Gracias a su coeficiente de temperatura mas bajo, tiene un mejor
desempenio en entornos de climas calidos

» Excelente rendimiento de potencia incluso en condiciones de poca luz

» Libre de las alteraciones que provocan la apariencia de los
caminos de caracol (Snail trail free)

PANELES FOTOVOLTAICOS
MONOCRISTALINO PERC

\/ U

CELDAS A
CLASE

CONTRA
DEFECTOS DE
FABRICACION

EN POTENCIA
) _ _ DE SALIDA
» Ensamblado con los mas estrictos controles de calidad LINEAL
CARACTERISTICAS ELECTRICAS
CONDICION .
CODIGO CONNERA-540M CONNERA-545M CONNERA-550M CONNERA-555M
DE PRUEBA
Potencia nominal (Pmax) 540 W 545 W 550 W 555 W
STC Voltaje de circuito abierto (Voc) 49.42Vee [fal=pYXSRR Ve 49.60 Vcc 49.68 Vcc
(Standard | Voltaje en Pmax (Vmp) 40.71 Vee (@AY= ‘ ‘; cc 40.83 Ve 40.89 Vcc
c L‘?s.t Corriente en cortocircuito (Isc) 13.85A 13.94A 14.04 A 14.13A
onditions) 1 ente en Pmax (Imp) 1327A 1338 A 1348A 13.58 A
Eficiencia 20.9% /—ﬂ 21.3% 21.5%
NocT | Potencia nominal (Pméx) 402W MowW M4W
(Nominal | Voltaje de circuito abierto (Voc) 46.65 Vce 46.74 Vcc 46.82 Vce 46.93 Vcc
Operating Voltaje en Pmax (Vmp) 38.11 Vce 38.19 Vce 38.25Vce 38.32 Vee
: Ce"t Corriente en cortocircuito (Isc) 11.19A 1127A 11.35A 1142 A
emperature) | riente en Pmax (mp) 10.56 A 10.64 A 10.73A 1081A
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto) 2279 mm x 1134 mm x 35 mm
Peso 27.6 kg
CATALOGO 8 NOVIEMBRE DE 2023



C B N\l E RA® INVERSOR INTELIGENTE DE INTERCONEXION A LA RED

g

Energia Renovable

Bevy nbp

= Eficiencia de hasta 98.2%

» Seguridad vy confiabilidad

» Compatible con paneles de mayor potencia

» Tecnologia MPPT con capacidad de autoaprendizaje

» Amplio rango de voltaje de entrada MPPT (70 Vcc - 540 Vcc) gracias a esto se
maximiza el tiempo de operacion y asi la potencia generada durante el dia

= Amplio rango de voltaje de red: 160 Vca a 300 Vca

» Materiales y componentes de alta calidad para una mayor vida Gtil

» Cuerpo de aluminio fundido a presion para garantizar una real proteccion IP 65

= Tecnologia de enfriamiento por conveccion natural, esto garantiza un
funcionamiento confiable en situaciones de alta temperatura

= Monitoreo inteligente: la app CONNERA BEYOND le permitira tener un nuevo
nivel de acceso al inversar, ya que a través de una conexion bluetooth con el
inversor usted podra visualizar, monitorear y configurar el inversor directamente
desde su teléfono inteligente (en la distancia soportada por la comunicacién Bluetooth)

» Informacion a distancia: a través del portal de monitoreo y/o la
app CONNERA BEYOND tendra acceso desde cualquier parte del
mundo a la informacién mas relevante de su instalacion solar

» Incluye: Desconectador para corriente directa. Conector rapido IP 67 con prensacable
para la conexion a la red (Vca). Dispositivo WiFi para monitoreo remoto

» Montaje mural sencillo (base de montaje incluida)

» Los conectores de CA/CC de conexion rapida le ayudaran a
realizar instalaciones mas agiles y seguras

» Disefio estético. Facil instalacion. Compacto y ligero

» Monitoreo y comunicacién soportados por tecnologia en la nube

PROTECCIONES:

» Contra operacion en modo isla
= Sobrecorriente de CA

» Cortocircuitos de CA

» Polaridad inversa

» Proteccion contra sobrevoltaje
= Corriente de fuga

» Monitorizacion de red SERTECAOBAISLA

» Monitoreo de falla a tierra Prafuction ——
= Disparo por alta o baja frecuencia A@ Surveiliance
» Inyeccion de corriente directa en la red pvRncinangl|
» Sincronismo iB 144505721 ——

VOLTAJE | RANGO | NUMERO | MAXIMA

PARA APLICACIONES MONOFASICAS

Bey np»»

CERTIF!

®

Ee

UL

ICACION

CH@NNERA
e~

Portal y APP

para monitoreo
remoto

DE
SALIDA
FASES X VCA

1x220/230 | 8.5

16

5 CORRIENTE
CODIGO

ENTRADA [ SALIDA
BEYOND2KM2/1 50 - 490 1 13 3000 2000
BEYOND3KM2/1 4500 3000
BEYONDS5KM2/2 7500 5000
BEYONDG6KM2/2 %50 160-300 9000 6000

70 - 540 2 15

BEYOND8KM2/2 12 000 8000
BEYOND10KM2/2 15000 10000

*Considerando la potencia STC de sus paneles fotovoltaicos, recuerde dividir la potencia maxima de entrada entre el nimero de

canales Mppt.

CATALOGO 9
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= INVERSORES DE INTERCONEXION A RED
C(BNNERA

Energia Renovable

F 0 r t e P I u S Protecciones:

» Polaridad inversa

= Certificacion IEC (EN 62109-1y EN 62109-2) » Cortocircuito .
L . = Sobreintensidad de salida
» Eficiencia superior al 96% » Sobrevoltgje de salida-varistor

» Monitoreo de falla a tierra

» Monitorizacion de red

» Amplio rango de voltaje de red: 180 Vicaa 270 Vica » Contra operacion en modo isla

= Contra altas temperaturas

= Disparo por alta o baja frecuencia

» Proteccion de baja tension

= Inyeccion de corriente directa en la red
(excepto el inversor de 10 kW) = Sincronismo

= Algoritmo MPPT con una eficiencia del 99.9%

» Sistema de conexion (Vcc) a través de conectores MC4

= Incluye conector IP 67 para la conexion a la red Vca

Las conexiones se llevan a cabo
sin abrir el inversor (excepto el b
inversor de 10 kW)

Facil instalacion
Compacto, ligero

Disedio estético Modelo de 1 kW Modelos de 3 kW a 6 kW Modelo de 10 kW
g )

Diseio seguro
= 1 -

Montaje mural sencillo C":ﬁi’:
(base de montaje incluida) @

Incluyen:

Botones de navegacion
Display iluminado
Desconectador para corriente directa
Dispositivo WiFi para monitoreo remoto

CERTIFICACION

(@fiden) ; Portal y AIftP
R vL IR 0ora monitoreo

VOLTAJE
MAXIMA DE NOMINAL
ENTRADA | VOLTAJE | DE DE
PORCANAL | DERED | ENTRADA SALIDA
(A) (Vea) (Wp) FASES X Vca
FORTEPLUSIKM2/1 | 500 | 50a500 | 1 14 1500 1000
FORTEPLUS3KM2/2 14 4500 3000 .
X
FORTEPLUSAKM22 | 600 | 70a550 14 1808270 | 6000 4000
FORTEPLUS5KM2/2 2 14 7000 5000
FORTEPLUSBKT22 | |e0 - 1000 15 9000 6000 3 (2%
FORTEPLUS10KT2/2 15 15000 10000

CATALOGO 10 NOVIEMBRE DE 2023



SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
AISLADOS

C@NNERA

Energia Renovable



" INVERSOR MULTIFUNCION
C NN E R/\® “ALL IN ONE"” DE ONDA SENOIDAL PURA

Enerjt

» Inversor de onda senoidal pura facilmente configurable

» Eficiencia de hasta 93%

= Controlador de carga solar MPPT incorporado

» Potencia pico de arranque de hasta 2 veces su potencia nominal

» Amplio rango de voltaje de entrada: 70 a 135 modelo
en 120Vy 100 a 270 modelo en 230 V

» Incremento de potencia modular:
El modelo ENERJI2400-24V/120 le permite la conexion en paralelo con
hasta 6 equipos iguales (cada uno con 1 tarjeta ENERJI-TC.PAR-2.4K) y
en el caso del inversor. ENER]I5000-48V/230 le permite la conexion en
paralelo con hasta 9 equipos iguales (cada uno con 1 tarjeta
ENERJI-TC.PARAL-5K)

» Cargador CA de baterias incorporado con prioridad de
fuente de carga configurable

» Transferencia automatica de acuerdo a la prioridad de
funcionamiento seleccionada (solar o alterna)

» Contacto combinado (NC - C - NO) configurable para
la interrupcion del sistema de encendido del generador

» Interruptor de encendido/apagado integrado

» Cuenta con indicadores LED y pantalla LCD

» Disefio compacto para montaje en pared

POTENCIA | POTENCIA

VOLTAJE DE
NOMINAL PICO VOLTAJE DE AMPERAJE | FRECUENCIA

ENTRADA SALIDA MAXIMODE | DE SALIDA

CODIGO DE W
SALDA | dutanies (BANCO O MONOFASICO SALDAEN | NOMINAL
(W) segundos ) CA (Vca) (A) (Hz)
ENERJI2400-24V/120 | 2400 4800 24 120 25 0 10
ENERJIS000-48V/230 | 5000 10000 48 230 22 1

ENERJI-TC.PAR-2.4K
ENERJI-TC.PARAL-5K

Kit de conexion en paralelo

CATALOGO 12 NOVIEMBRE DE 2023




CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON MODULACION
DEL ANCHO DE PULSO (PWM)

C-GBNNERA

Energia Renovable

ON PWM

La serie CONNERA ON PWM destaca por facilitar, simplifica y administrar la regulacion de la carga solar en aplicaciones

donde el voltaje nominal del panel fotovoltaico es el mismo que el de las baterias.

» Facil operacion

» Reconocimiento automatico del voltaje de las baterias 12 6 24 Vcd

» Control de carga automatico de tres etapas (boost,
absorcion, flotacion)

» Amplia gama de modos de carga

» Pantalla LCD

» El disefio de su navegador y sus interfaces dinamicas
aseguran operaciones practicas e intuitivas

» Robusto y compacto

PROTECCIONES:

» Sobrecarga

» Sobrecarga de bateria

» Polaridad inversa en la conexion de los paneles

BATERIA(S) PANEL FOTOVOLTAICO
CODIGO R | 'VOLTAJEDE| VOLTAJEDE | VOLTAJEDE | MAXIMO VOLTAJE
) ENTRADA | ABSORCION | FLOTACION CIRCUITO ABIERTO
VOC (ved)
12V =144 12V =13.8
ONPWM12/20A 20 iy 24V=2x14.4 24V=2x13.8 160
24o <55V
V=144 | *12V=138
ONPWM12/40A 40 *UV=2x144 | *24V=2x13.8 50

*Reconocimiento automatico del voltaje del banco de baterias (12 6 24 Vcd)
**En este modelo los valores cambian dependiendo el tipo de bateria, en este ejemplo se consideraron baterias selladas. Para otros

tipos de baterias consulte el manual.

CATALOGO
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% ® CONTROLADOR DE CARGA SOLAR CON RASTREO DEL
C N\l E RA MAXIMO PUNTO DE POTENCIA (MPPT)

Energia Renovable

ON MPPT

Los controladores de carga de alta eficiencia CONNERA ON MPPT, monitorean y rastrean en tiempo real la energia recibida por los paneles
fotovoltaicos permitiendo que el banco de baterias sea cargado siempre con la maxima potencia disponible. Gracias a sus algoritmos internos le
permitira contar con la coordinacion y proteccion eficiente entre los paneles solares, banco de baterias y carga.

» Eficiencia de rastreo MPPT de hasta el 99.9%

= Conversion de energia del circuito de hasta un 98%

» Tecnologia dual-peak: Cuando alglna paneles fotovoltaicos tiene sombra o parte de el falla
da como resultado que la célula fotovoltaica entregue maltiples puntos de operacion. Gracias
a esta tecnologia, los controladores CONNERA ON MPPT (a diferencia de otros controladores),
son capaces de rastrear con precision, aun en estas condiciones, el punto maximo de potencia.

» Reconocimiento automatico del voltaje del banco de baterias (12,24 6 48 Vcd)

» Rendimiento entre un 20 a un 30% superior que un regulador PWM

» Modos de carga para trabajar con baterias de gel, selladas y del tipo abiertas

» Modo de carga de corriente limitada: Cuando la potencia del panel fotovoltaico excede
un cierto nivel y la carga es mayor que la corriente nominal, el controlador reducira
automaticamente la potencia de carga v llevara la corriente de carga al nivel nominal

= Funcionamiento en paralelo: el modelo ONMPPT124/60A cuenta con el modo programable
maestro-seguidor el cual le permitira a través de la conexion de un cable (incluido) conectar
hasta 16 unidades para trabajar de manera coordinada.

» Pantalla LCD

PROTECCIONES:

» Polaridad inversa (baterias y paneles solares)

» Alto voltaje de entrada de los paneles solares

» Cortocircuito en el panel fotovoltaico. Cortocircuito en la carga
= Sobrecarga. Carga inversa por la noche

» Sobretemperatura del controlador

MAX. POTENCIA A
: CORRIENTE | _VOLTAJE R\;‘gﬁ?\ J%E DE ENTRADA DEL VON,'_%'JE RANGO
CODIGO | DE CARGA (DEL (f','ch)EMA DEL BANCO DE | rotoverTaico | A CIRCUITO DNIIEP\LQFL(K?&J;E
(A) BATERIA(S) (Vcd) ABIERTO (Vcd)
260 W (12V)
ONMPPT12/20A 2 12624 520 W (24V) o | 2Varriba del 14
(Ajuste 9a35 100 (25°C), voltaje de la(s)
S 90V (-25°C) bateria(s)
ONMPPT12/40A 40 automatico) 520 W (12V) hasta 75V 2
1040 W (24V)
12,246 48 800 W (12V) 150 25°0) v ?trrqbaddel
. , voltaje de
ONMPPT124/60A 60 (Ajuste 9a70 reow(av) | (25°C) | lls) bateta(s) 36
automatico) 3200 W (48V) hasta 120 V/

CONTROL REMOTO (opcional)

CONNERA ON MPPT no requiere ningiin control remoto extra
para su operacion, pero pensando en ampliar su experiencia,
CONNERA pone a su disposicién un control remoto con
pantalla LCD que le permitira visualizar y modificar valores
en una pantalla remotamente instalada a través del cable

de 2 mincluido.

LCDREMOTO-ONMPPT
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C I\N E R /\® BATERIA SELLADA DE PLOMO-ACIDO
1IN CON VALVULA REGULADORA
Energia Renovable

Batt

» Sistemas de alimentacién en corriente directa

» Alimentacion de equipos de comunicacion

» UPS (Sistema de alimentacion ininterrumpida)

» Sistemas de alimentacion eléctrica

» Sefales ferroviarias

» Lamparas para calle 0 emergencia

» Alimentacion de reserva en sistemas de emergencia
» Entre otras

VENTAJAS

» Libre de mantenimiento (no es necesario anadir agua) ya
que utiliza la tecnologia de recombinacion del oxigeno

» Disenio exclusivo de la valvula reguladora: la cual reduce la
pérdida de agua y previene que entre aire o chispas

» Sellada: a prueba de derrames y fugas

» Baja gasificacion (a no ser que se sobrecargue)

» Materia prima de alta pureza: asegura una tasa de autodescarga baja

= Cuerpo en ABS: Incrementa la robustez del recipiente de la bateria

» Placas mas gruesas v una formula especial de pasta y placas
ayudan a tener una mayor vida (il

» Resistente a las vibraciones

» Instalacion vertical u horizontal

» Sin corrosion

, VOLTAJE | CAPACIDAD MAXIMA
cODIGO NOMNALEN | CORRENTEDE | RENCTENCIA
10HRS. (AH) |  DESCARGA
BATT12-100 1 100 1150A (5s) 3.6mQ 31
BATT12-180 180 1800A (55) 3mQ 55
AUTODESCARGA

Las baterias pueden ser almacenadas hasta por 6 meses a una temperatura de 25°C, después de este tiempo una nueva recarga es
requerida. En temperaturas mayores el
tiempo de almacenamiento sera mas corto.
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Y ® BATERIA SELLADA DE PLOMO-ACIDO
C@& N\l ERA CON VALVULA REGULADORA Y

Energia Renovable
Batt

» Para ser instaladas en gabinetes de potencia

= Alimentacién de equipos para sistemas de comunicacion
= UPS (Sistemas de alimentacion ininterrumpida)

» Sistemas de alimentacion eléctrica

» Sistemas ferroviarios y marinos

» Alimentacion de reserva en sistemas de emergencia

» Entre otras

VENTAJAS

» Las terminales frontales por su disefio facilitan la instalacion,
mantenimiento y supervision de los bancos de baterias

» Compacta

= Libre de mantenimiento (no es necesario afadir agua) ya
que utiliza la tecnologia de recombinacién del oxigeno

» Diseno exclusivo de la valvula reguladora: la cual reduce la
pérdida de agua y previene que entre aire o chispas

» Sellada: a prueba de derrames y fugas

» Instalacion vertical u horizontal

= Sin corrosion

» Placas mas gruesas y una formula especial de pasta y placas
ayudan a tener una mayor vida atil

» Buen desemperio en los ciclos de funcionamiento y en modo
de espera (stand by)

» Resistente a las vibraciones

» Materia prima de alta pureza: asegura una tasa de autodescarga baja

» Baja gasificacion (a no ser que se sobrecargue)

= Cuerpo en ABS: Incrementa la robustez del recipiente de la bateria

, VOLTAJE| CAPACIDAD MAXIMA
CODIGO  |NOMINAL| NOMINALEN |  CORRIENTE DE

TERMINALES FRONTALES

RESISTENCIA

INTERNA

(Ved) | 10 HRS. (AH) DESCARGA
BATT12-170FT 12 170 1360A (5s)

2.9 mQ 54

CATALOGO 16
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C I\:\l E RN BATERIA DE GEL SELLADA DE CICLO

Feroi Ronovab PROFUNDO CON VALVULA REGULADORA

Batt

» Energia renovable (solar y edlica)

» Estaciones de medicion

» Sistemas de bombeo

= [nstalaciones hibridas

= Alimentacion de reserva en sistemas de emergencia

VENTAJAS

» Mas de 350 ciclos con 100% DOD (Depth of Discharge = profundidad de descarga) a 25° C

= Desempefio superior en estado de carga parcial (PSoC) y carga rapida

» Diseno exclusivo de la valvula reguladora: la cual reduce la pérdida de agua y previene
que entre aire o chispas

» Instalacion vertical u horizontal para diferentes espacios de instalacion

» Libre de mantenimiento (no es necesario afadir agua) ya que utiliza
la tecnologia de recombinacidn del oxigeno

» Sellada: a prueba de derrames y fugas

= Muy bajo nivel de autodescarga (>2% / mes a 25°C)

» Baja gasificacion (a no ser que se sobrecargue)

» La configuracién (nica del grupo de la placa, el separador del AGM
de la alta calidad y el sistema de ensamble de la bateria, aseguran
una bateria con una vida de servicio mas larga

» Resistente a las vibraciones

» Cuerpo en ABS: Incrementa la robustez del recipiente de la bateria

» Materia prima de alta pureza: asegura una tasa de autodescarga baja

= Sin corrosion. Completamente reciclables

» Baja densidad de acido, correcto nivel electrélito y mayor distancia entre
placas permiten mantener la temperatura de la bateria baja y retardar la
velocidad de corrosion de la placa de rejilla

VOLTAJE | CAPACIDAD MAXIMA
CODIGO NOMINALEN | CORRIENTE DE | RESIETENCIA
10HRS. (AH) | DESCARGA
BATT12-100GEL 12 100 1200A (5s) 4.9mQ 30.6
BATT12-180GEL 180 1800A (5s) 3ImQ 54
AUTODESCARGA

Las baterias pueden ser almacenadas hasta por 6 meses a una temperatura de 25°C,
después de este tiempo una nueva recarga es requerida. En temperaturas mayores el
tiempo de almacenamiento sera mas corto.
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NUEVC

C-@ N\| ERA SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL

= Sistema completamente ensamblado (listo para usarse) -\}1

= Alimentacion en voltaje de corriente directa (Vcc) I ‘

» Requiere menor cantidad de paneles fotovoltaicos i

» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad de la
motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar todo esto sin pausas .

» Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor

» Su disefio evita la necesidad de utilizar filtros contra armonicos a la salida ‘

» Cuenta con caja de control para el monitoreo en tiempo real de los parametros de
funcionamiento (Voltaje paneles, RPM del motor, potencia al motor y amperaje del motor)

= El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcd), que le permite
aceptar paneles fotovoltaicos de diferentes voltajes

» Cuenta con Kit de accesorios que le aseguraran una correcta conexion
e instalacion del equipo sumergible

= Equipos disponibles en 3y 4 pulgadas de diametro

» Construccion en acero inoxidable / tapa superior en bronce para la
bomba vy aluminio para la caja de control

» Motor de imanes permanentes

= Impulsores fabricados en Noryl

» Rejilla de succion en acero inoxidable 304

» Guardacable en acero inoxidable 304

» Succion y descarga en la bomba construidos en bronce

» Aislamiento clase F

SERIE KOLOS3 (3" DE DIAMETRO)

POTENCIA MAXIMO VOLTAJE RANGO DE MAXIMA CORRIENTE
cODIGO ENTRADA ARREGLO | VOLTAJEDE | DEENTRADA | VOLTAJEDE | POTENCIA DESCARGA PESO

FOTOVOLTAICO | ENTRADA | NOMINAL | OPERACION |MOTOBOMBA MOTRBOMBA (Pulgadas) (kg)
) (Vee) (Vec) (Vec) W) (Amp.)
KOLOS3-35-30-2 2500 50 24 18- 42 300 125 46
KOLOS3-47-40-4 >600 100 48 24 - 84 400 53 5.4
KOLOS3-80-60-7 >750 150 72 50 - 112 600 ' 125 NPT| 6.4
»| KOLOS3-95-75-11 >1000 430 110 60 - 400 750 10.4 6
» | KOLOS3-180-150-20 >2000 200 80 - 400 1500 136 76
* Nuevos modelos
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 25 5 75 10 125 15 175
270_ 190 1 1 ) 1 1 N 1
180 | ‘ -600
o404 170 | 4000 RPM 40
160 —F
210- 150 1OmS—-480
140 Ao, s 5lpm ——
1 130 2. i
180 13 %%, 420
— 1| 2 110 2-20 360 o
@ 1504 & 449 &
o w g9 f—~—-= N 300 &
1204 = g 0L 0s
70 ] 3-95. - 240
04 60 —— _koL0s 95-75-11 N
50 KoL 3-80-6p. —— N -180
60 01— ———=2L053-47.49 4 - ~_ NG - 120
] e KO 1 P—
30 %8 LOS3 MFL < \\ 50
0 0 | A} 0
0 10 20 30 40 50 60 70
LITROS POR MINUTO
0 0.25 1

05 075
LITROS POR SEGUNDO
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x

N\UEVC

C I\IN E RA® SISTEMA DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL

= Sistema completamente ensamblado (listo para usarse) x)‘—:-

= Alimentacion en voltaje de corriente directa (Vcc) | |

» Requiere menor cantidad de paneles fotovoltaicos -

» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad de la
motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar todo esto sin pausas

» Posibilidad de ajuste de las revoluciones del motor |

» Su diseno evita la necesidad de utilizar filtros contra armonicos a la salida

» Cuenta con caja de control para el monitoreo en tiempo real de los parametros de ; |
funcionamiento (Voltaje paneles, RPM del motor, potencia al motor y amperaje del motor)

» El controlador cuenta con un amplio rango de entrada de voltaje en (Vcd), que le permite
aceptar paneles fotovoltaicos de diferentes voltajes

» Cuenta con Kit de accesorios que le aseguraran una correcta conexion
e instalacion del equipo sumergible

» Equipos disponibles en 3y 4 pulgadas de diametro

» Construccion en acero inoxidable / tapa superior en bronce para la
bomba vy aluminio para la caja de control

» Motor de imanes permanentes

= Impulsores fabricados en Noryl

» Rejilla de succion en acero inoxidable 304

» Guardacable en acero inoxidable 304

» Succion y descarga en la bomba construidos en bronce

» Aislamiento clase F

SERIE KOLOS4 (4” DE DIAMETRO)

POTENCIA MAXIMO VOLTAJE RANGO DE MAXIMA CORRIENTE
cODIGO ENTRADA ARREGLO ( VOLTAJE DE | DEENTRADA | VOLTAJEDE | POTENCIA |rribobicy | DESCARGA

FOTOVOLTAICO | ENTRADA | NOMINAL OPERACION [MOTOBOMBA (Amp) (Pulgadas)
(Wp) (Vee) (Vee) (Vee) (W) B
KOLOS4-112-130-20 21800 1300 1.8 1.25" NPT 9.3
430 200 80-400
KOLOS4-60-150-20 22000 1500 13.6 2" NPT 8.9
* Nuevo modelo
CURVAS DE OPERACION GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
120 L L L L L L L L L L ‘ L ‘ ‘ L ‘
N
w0l MO \\ [4000 RPM || 5,
100 ———1—
920 NG 5m — 1300
120 80 N0 100pm |
X 250
7
_ 8 0 =5
2 o0 E gl - "’0,‘, 200 4,
X084, %0
- T 9
60 40 N ~150.5,
30 \C ~— = =100
30 20 \
\\ \\ 50
10 \ \\
0- 0 - > 0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
LITROS POR MINUTO
0 05 1 15 2 25 3 35 4
LITROS POR SEGUNDO
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C¢ I\N ERA SISTEMA DE BOMBEO sqLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL MP

» Sistema completamente ensamblado (listo para usarse) ‘
» Puede ser conectado a diferentes fuentes de energia: i
Voltaje de corriente alterna o voltaje de corriente directa | I
» Motor de alta eficiencia de imanes permanentes E
= Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad 1
de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar “
= Su diseno evita la necesidad de utilizar filtros contra armanicos a la salida
» Cuenta con un controlador/inversor para el monitoreo en
tiempo real de los parametros de funcionamiento como: =
voltaje de entrada, velocidad del motor, potencia de
salida y amperaje del motor
» Incluye kit de instalacién
» 4 pulgadas de diametro nominal
» Cuenta con 1.5 m de cable plano sumergible

TTrT

™

T

[ T
]

S

» Facil instalacion | IS
=« Construido en acero inoxidable |
» Aislamiento clase F =
SERIE KOLOS4 (4” DE DIAMETRO)
POTENCIA MAXIMO | RANGODE MAXIMA
CODIGO  |ENTRADAARREGLO|VOLTAJEDE | VOLTAJEDE | (Oeiscor | POTENCIA | CORREMES, | DESCARGA
FOTOVOLTAICO | ENTRADA | OPERACION Vea) MOTOBOMBA (Amp) (Pulgadas)
(Wp) (Vec) (Vee) (W) '
KOL4-110-220-MP 24000 430 80 - 400 220 (180 - 240) 2200 2"NPT 9.5
73
KOL4-225-400-MP 27100 4000 1.25" NPT 144
820 480 - 800 440 (380 - 460)
KOL4-120-750-MP 28800 7500 13.64 2" NPT 24.9
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A.)
200 2 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
4004 |‘400‘0 RP‘M [ 900
10 m N
350 0 25 Ipm | 800
B 700
300 -
200 N
177) - 600
_ 250 8 \\ KOL4-225-400-MP n
-4 TRE L 500 %
00{ =
\
\ L 400
\ KOL4-120-750-MP
150 100 — N —
B \ — L 300
~\ —
1004 T~
\ — 200
50
50 \ TN\ KOL4-110-220-MP I -
\ \\ \\
\ N\ NN
0 0 \ N 0
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
LITROS POR MINUTO
0 2 4 6 8
LITROS POR SEGUNDO
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MOTOBOMBA SUMERGIBLE SOLAR
C 5;5 I\.‘\l E R A EN CORRIENTE CONTINUA (Vcc)
PARA TRASVASE, FUENTES O

Energia Renovable  INSTALACIONES DECORATIVAS
Serie KOLOSAL 2SRP

CONNERA KOLOSAL serie 2SRP esta disefada para utilizar
eficientemente la energia solar y dar una solucion a las
aplicaciones de bombeo.

» Se alimenta con energia solar (voltaje corriente continua)

» Motor de alta eficiencia de imanes permanentes Controlador

ST

(requiere menos paneles)

» |deal para cualquier aplicacion donde no se tenga un suministro s
o
de corriente alterna o no sea conveniente utilizarlo <
» 2 pulgadas de descarga “ewe

] ) - Incluye Kit de instalacion
» Incluye controlador y Kit de instalacion

» Cuerpo de bomba e impulsor en aluminio
P e impuise ’d nuli‘@\

» 5 m de cable de alimentacion ¢ iy

'.'H llllm

POTENCIA | MAXIMO (VOLTAJE

A ENTRADA | VOLTAJE| DE
cobIGo ARREGLO DE [ENTRADA
FOTOVOLTAICO | ENTRADA|NOMINAL

PASO DE

SOLIDOS |PESO
EN (kg)

BOMBA SUSPENSION

RANGO DE PM¢)E(LMI?A CORRIEN-
voLTAJEDE [POTENCIAT 1E MoT0. |DESCARGA
OPERACION | MOTO-

KOLOS-28RP-750-72‘ 21000 Wp ‘ 150 Vee ‘ 72 Vee |50 Vec-126'Vee| 750 W ‘ 9A ‘ 2'NPT 5mm | 74

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A))
0 10 20 30 40 50 60 70
20 1 1 1 1 1 1
18 - 160
25 + Tm
10 Ipm
16 =
150
20 14
12 140
54 8 \
7 & 10 N 9
P = 30 o
=
8
10
6 20
5 4
_ \ 10
2
0- 0 0
0 50 100 150 200 250 300
LITROS POR MINUTO
0 1 2 3 4 5
LITROS POR SEGUNDO
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MOTOBOMBA PERIFERICA SOLAR

C N\l E R A EN CORRIENTE CONTINUA (Vcc)

Energia Renovable Serie KOLOSAL AP

CONNERA KOLOSAL AP es ideal para bombear agua limpia, sin
particulas abrasivas o liquidos qu micamente no agresivos,
utilizando eficientemente la energia solar (requiere menos paneles).
» Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles
» Rastreo del MPPT sin pausas: esta caracteristica modifica la velocidad
de la motobomba en tiempo real de acuerdo a la irradiacion solar, todo
esto sinpausas
» Cuenta con un controlador para el monitoreo en tiempo real de los parametros
de funcionamiento como: voltaje de entrada, velocidad del motor,
potencia de salida y amperaje del motor
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido, con inserto antibloqueo
en acero inoxidable
» Impulsor: Aleacion de bronce, con alabes periféricos radiales
» Cable de alimentacion: 1.7 m
» Grado de proteccion: IP 54

» Incluye controlador y Kit de instalacion

Incluve Kit de instalacion Controlador

glaleay 2

RANGODE | MAXIMA

POTENCIA MAXIMO | VOLTAJE

< ENTRADA VOLTAJE )3 POTENCIA | CORRIENTE SUCCION x PESO
copico ARREGLO | ~ DE  [ENTRADA| D-ReEDE | woTo.  [MoToBOMBA |  DESCARGA | (k)
FOTOVOLTAICO| ENTRADA |NOMINAL BOMBA
KOLOS-AP550X-48 ‘ =750 Wp ‘ 100 Vee ‘ 48\Vice | 24Vec-90Vee| 550 W 85A 1"NPTx1"NPT | 6.1
CURVAS DE OPERACION

GALONES POR MINUTO (U.S.A))

200

60

80 4000 RPM

50 5m D
\ 2 lpm L 150

30 \ 100

40 - \
20

\ ~ 50

60

PSI

PIES

METROS

20

10
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LITROS POR MINUTO

T T T

0.25 05 0.75
LITROS POR SEGUNDO

O

®

CATALOGO 23 NOVIEMBRE DE 2023



-‘ . MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS _
C Y I\i\l E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
H DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccién a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente la energia solar

= Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

» Grado de proteccion: IP44
» Aislamiento: Clase F Incluye Kit de instalacion Controlador

» Cable de alimentacion: 1.7 m = T g ©
= Sello mecanico: Carbén / ceramica - j \ L

= Impulsor: Bronce (cerrado) d i |i‘@o PR

= Incluye controlador vy Kit de instalacion p T - - y
» Maxima temperatura del liquido: 35°C — see

POTENCIA | MAXIMO | rancope | VOUME | waxima
: CORRIEN- ,
cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | oL 7A,E DE DE | PpOTENCIA | TEmoTo. |  SUCCIONX [PESO

ARREGLO DE ' ENTRADA | 1\0TOBOMBA DESCARGA | (K9)
FotovoLTAIco | ENTRADA| CPERACION NOMINAL BOMBA

KOLOS-CFP-750-72 ‘ 21000 Wp ‘ 150 Vee ‘50Vcc-126Vcc‘ 72 Vce ‘ 750 W ‘ 1041A ‘2”NPTX2"NPT‘12.7

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MINUTO (U.S.A)
0 40 80
16 1 1 1
20 14 1m D ]
10 Ipm
12 \ 40
~
15
10
» 30
o
7 r 8 0
o w o
104 =
20
6 N
5 4 \
7] \ 10
2 \
0 0 0
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» MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS _
C FE N'\l E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
HH DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccion a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente la energia solar

= Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

= Grado de proteccion: P44

» Aislamiento: Clase F

Incluye Kit de instalacion Controlador

& il O

-_—
» Cable de alimentacién: 1.7 m - 88 . -
» Sello mecanico: Carbdn / ceramica fﬁ ‘_ \ G
« Impulsor: Bronce (cerrado) Q““ WReo " i
= Incluye controlador y Kit de instalacion e COR “see

» Maxima temperatura del liquido: 35°C

POTENCIA | MAXIMO VOLTAE | s
RANGO DE MAXIMA CORRIEN- ’
cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | yoL7AJE DE DE | POTENCIA | TEmoro. | SUCCIONX [PESO

ARREGLO DE ' ENTRADA | 1i0TOBOMBA DESCARGA | (K@)
FoTovoLTAICO | ENTRADA| CPERACION NOMINAL BOMBA

KOLOS-CFP-1500-110| 23000 Wp | 210 Vec | 60 Vee-200 Vee | 110 Vee 1500 W 136A | 22NPTx2"NPT| 14.1

CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MIUTO (U.S.A.)
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. » MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS _
C Y I\.N E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
8 DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccién a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente la energia solar

= Alimentacién en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

» Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

» Grado de proteccion: IP44

» Aislamiento: Clase F

Incluye Kit de instalacion Controlador

e

= Cable de alimentacién: 1.7 m . mm
» Sello mecanico: Carbén / ceramica s
= Impulsor: Bronce (cerrado) <
» Incluye controlador y Kit de instalacion e’

» Maxima temperatura del liquido: 35°C

POTENCIA | MAXIMO | RaNGO DE VOLTAJE | wAxiMA | cormriEN.

cODIGO ENTRADA | VOLTAJE | yoLTAJE DE DE | POTENCIA | 7emoTo. | SUCCIONX [PESO

ARREGLO DE ' ENTRADA | \10TOBOMBA DESCARGA | (K9)
FOTOVOLTAICO | ENTRADA| OPERACION NOMINAL BOMBA

4u X 4n

KOLOS-CFP-2200-MP | >4300Wp | 430Vcc | 60 Vcc-410Vee 230 Ve 2200W 73A (MANGUERA) 23.7
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MIUTO (U.S.A.)
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o . MOTOBOMBAS CENTRIFUGAS _
C - N‘\l E R HORIZONTALES PARA APLICACIONES
g DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Serie KOLOSAL CFP

CONNERA KOLOSAL CFP es ideal para bombear agua limpia,
ofreciendole una confiable soluccién a la mayoria de
necesidades utilizando eficientemente la energia solar

= Alimentacion en voltaje de corriente continua (Vcc)
» Requiere menor cantidad de paneles

» Rastreo del MPPT sin pausas

= Motor trifasico de imanes permanentes (sincrono)
» Cuerpo de bomba: Hierro fundido

» Grado de proteccion: IP44

= Aislamiento: Clase F Incluye Kit de instalacion Controlador
» Cable de alimentacion: 1.7 m & e

» Sello mecanico: Carbdn / ceramica \ W o

= Impulsor: Hierro (abierto) . & i

» Incluye controlador y Kit de instalacion O"" 1 RO Y

» Maxima temperatura del liquido: 35°C SRS X T

POTENCIA | MAXIMO | pancope | YOUAE | wixma | corRien.

; ENTRADA | VOLTAJE DE POTENCIA succioNx [PESO
coPIcO ARREGLO | DE | gperaciow | ENTRADA | yorogouea ey | escarea | (k9
FOTOVOLTAICO | ENTRADA NOMINAL
KOLOS-CFP-1500-SP | 23600Wp | 430Vec | 60Vec-410Vee | 200Vee | 1500W 75A | 2’NPTX2'NPT | 154
CURVAS DE OPERACION
GALONES POR MIUTO (U.S.A.)
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- VARIADORES PARA
C I\l\l E R/\® SISTEMAS DE BOMBEO SOLAR
Energia Renovable

VACONSOL

» Puede ser alimentado con voltaje de
corriente directa (paneles fotovoltaicos,
baterias, etc.)

» Puede ser conectado a cualquier
motobombas trifasicas utilizada en
aplicaciones de bombeo

» Su software avanzado permite trabajar
con motores de imanes permanentes

» Algoritmos avanzados de control MPPT

» Su avanzado diseno elimina la necesidad
de filtros de salida hasta 200 m

» M{ltiples protecciones P21 IPOO
Modelos disponibles:
» Display digital desmontable Desde 25 a 500 HP de potencia

VOLTAJE DE ENTRADA| VOLTAJE MAXIMA POTENCIA

GRADO DE < CORRIENTE i
- MAXIMO
Vee Vea (Vea) (A) (HP)

IP66 | VACONSOL-72MP460 800 | 3x460 460 72 50 315

IP21 VACONSOL-75MP230 75 2% 375
VACONSOL-140MP230 140 50
VACONSOL-170MP230 170 60 62
VACONSOL-205MP230 400 | 3x230 230 205 75
VACONSOL-261MP230 261 100 .
VACONSOL-310MP230 310 125
VACONSOL-140MP460 140 100
VACONSOL-170MP460 170 125 62

IPOO VACONSOL-205MP460 205 150
VACONSOL-261MP460 261 200
VACONSOL-310MP460 800 | 3x460 460 310 250 104
VACONSOL-385MP460 385 300
VACONSOL-460MP460 460 350 205
VACONSOL-520MP460 520 450
VACONSOL-590MP460 590 500
VACONSOL-650MP460 650 500 410

®
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- VARIADOR DE VELOCIDAD Y UN INVERSOR
C I\N E R/\® DE VOLTAJE (2 EN 1) .

Energia Renovable PARA SISTEMA DE BOMBEO SOLAR . t
F-Drive Solar
= Equipo que integra un variador de velocidad y un inversor de voltaje (2 en 1), ] : i

capaz de transformar el voltaje de corriente directa (120-850 Vcd) suministrado : !
por paneles fotovoltaicos en voltaje de corriente alterna (3 x 230 6 460 Vca) |

» Permite convertir los sistemas de bombeo tradicional en sistemas de bombeo
accionados mediante energia solar

» Los modelos MP pueden ser alimentados con voltaje de corriente directa (paneles Ko —,! ! .
fotovoltaicos, baterias, etc.) o voltaje de corriente alterna (generador o red eléctrica) — [
. o 0 e
» Puede ser conectado a cualquier motobombas trifasica utilizada en , =
aplicaciones de bombeo . A ! s
i i i s b -—"—"NIF“
» Su software avanzado permite trabajar con motores de imanes permanentes . : s ! T

= MPPT: siempre en todo momento la potencia maxima disponible

» Creacion de sistemas mdltiples solares para el suministro de agua a _— Tamario
presion constante (es posible comunicar hasta 8 variadores ) - 4

» Display integrado con una proteccién contra los rayos UV Ta”;ano

» Permite la conexion de sefales externas, como pueden ser: alarmas, ~ Tamafio
senales de arranque o paro de una motobomba y sefiales de presidn o flujo 2

» Registro de alarmas y tiempos de operacion . .

» Monitoreo de parametros. Miltiples modos de control. Modelos disponibles:

» Resistente a la corrosion. Listo para instalarse Desde 3 a 175 HP de potencia

*VOLTAJE i w
RANGODE | (Minimodeentrada |VOLTAIE(S) | MAXWA | “POTENCAENTRADA |
VOLTAJE para trabajar la DE SALIDA FOTOVOLTAICO TiPICA

COD|GO DE ENTRADA motobomba al NOMINAL

voltaje nominal)

FASES x Vca _ X230 Vea Voo 3x 460 Vea FASES x Vca m 3x230Vea | 3x 460 Vca 3|.|)|(:23(?Nv 3H’|‘,4§?NV

FDRIVESOLAR212__ 1151 650|—r. NA [ 3x230v | 12 | 24050 | NA | 32 | NA |52
F-DRIVESOLAR212VP 34190270 85
F-DRIVESOLAR 2415 NA 85
15 | 26050 | 214300 4(29
F-DRIVESOLAR2415MP 31190620 29 | NA T

2 |F-DRIVESOLAR 2418 VA 18 | 27700 | 216500 5(37) | 1078 87
F-DRIVESOLAR2418MP 31190520
F-DRIVESOLAR 2425 NA 3x230 %5 | 212100 | 223100 | 75(55) | 15(11)
F-DRIVESOLAR2425MP [170-850[ 3190620 | >315 | >630 | a0y
F-DRIVESOLAR 2430 NA 30 | 216500 | 233000 | 10(75) | 20(t5)
F-DRIVESOLAR2430MP 34190620 28
F-DRIVESOLAR 2438 3| 19800 | 238500 | 125(93) | 25(185)

3 |FORVESOLAR 2448 NA 48| 223100 | 246750 | 15(11) | 3022
F-DRIVESOLAR 2465 65 | 233000 | 262160 | 20(15) | 40(30)
F-DRIVESOLAR 2485 85| 238500 | =76450 | 25(185) | 50(37)
MODELOS SOBRE PEDIDO, CONSULTAR CON SUVENDEDOR
F-DRIVESOLAR243EMP 36| 19800 | 238500 ] 125(93) | 25(185)

3 [FORIVESOLAR2448MP 3190:520 48| 223100 | 246750 | 15(11) | 30(22
F-DRIVESOLAR2465MP 65 | 233000 | 262160 | 20(15) | 40(30)
F-DRIVESOLAR2485MP 85 | 238500 | >76450 | 25(185) | 50(37)
F-DRIVESOLAR 24100 NA 100 | 246750 | 298500 | 30(22) | 60(45)
F-DRIVESOL24100MP 3x 190-520 3x230
F-DRIVESOLAR 24118 NIA sats | sea0 | OO0 grg | esas0 | > 11a400] 40030) | 75(55) 6
F-DRIVESOL24TI8MP |7, _gsp| 3¢ 190:520 7
F-DRIVESOLAR 24158 NA 158 | 279200 2158950 | 50(37) | 100(75)

4 |F-DRIVESOL24158\P 34190620
F-DRIVESOLAR 2418 NA 198 | 293500 | 2196350 60(45) | 125(99)
F-DRIVESOL24198MP 34190620
F-DRIVESOLAR 24228 NA 2 p— B0 (110
F-DRIVESOL24228MP X905 |y 34460V \A \A
F-DRIVESOLAR 24268 NA 268 2 280500 175 (132)
F-DRIVESOL24268P 34190520 )

* Para trabajar a maxima potencia, el voltaje Vmppt NOCT del arreglo fotovoltaico debe estar en un factor de 1.4 respecto al voltaje nominal del motor.

Ejemplo: si el voltaje nominal del motor es 230Vca, el voltaje Vmppt NOCT del arreglo fotovoltaico debera ser de 230Vca X 1.4= 322 Ve, cuide no sobrepasar
el voltaje méximo de entrada del variador tomando en cuenta el Voc STC del arreglo fotovoltaico.
** Potencia sugerida tomando en cuenta motores con una eficiencia del 75%. Este calculo solo es una referencia rapida para la consideracion de cantidad de paneles

®
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CGBNNERA

Energia Renovable

F-Drive Solar

Para aplicaciones con distancia mayor a 50 m

REACTORES Y FILTROS DE ARMONICOS

entre el F-DRIVE SOLAR y el motor

Al variar la frecuencia de operacion de un motor se producen efectos armonicos
(distorsiones en la calidad de la energia eléctrica de la red). Los cuales pueden
perturbar el funcionamiento o incluso danar elementos conectados en el circuito
(cables, motor, interruptores o incluso el mismo variador). Para prevenir que esto
suceda ponemos a su disposicion la siguiente serie de filtros, seleccionados de
acuerdo a la distancia (recorrido total del cable entre el motor v el variador),

voltaje v la corriente maxima del motor.

- VOLTAJE DE LA CORRIENTE MAXIMA DIMENSIONES
CODIGO MOTOBOMBA DE LA MOTOBOMBA (mm)
fases x VCA A ALTURA
REACTOR-FDS14-150M 14 120 | 67 | 115 2.7
REACTOR-FDS32-150M 32 140 [ 75 | 150 35
REACTOR-FDS90-150M 3X 230 - 460 90 180 | 120 | 200 8
FSEN-FDS14-500M 14 180 | 105 | 210 10
FSEN-FDS32-500M 32 240 | 115 | 280 175
FSEN-FDS115-500M 115 300 | 150 | 285 42
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C (s I\N ERA SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
Ly VARIADOR DE FRECUENCIA
Energia Renovable

FORWARD-B Solar

» Alimentado exclusivamente por energia solar

» Se adapta a distintos motores trifasicos (incluidos
los motores de imanes permanentes)

» MPPT de alta eficiencia (99.8%)

= Algoritmo de (ltima generacion y alta precision

» Miltiples modos de funcionamiento

» Control inteligente de operacion:

- Se detiene al atardecer y enciende automaticamente
al dia siguiente (consulte parametros)

- Ajuste automatico de velocidad en funcion de la irradiacion
disponible

= Arranque y paro suave para incrementar la vida Gtil de la
motobomba

= Solucién para maximizar el control de la operacion en las
aplicaciones de bombeo solar

» Operacion, visualizacion y modificacién de parametros a
través de un display externo

PROTECCIONES
» Bajo voltaje de entrada
= Sobrecarga
» Cortocircuito a la salida
= Trabajo en seco
= Bajo nivel de cisterna
(utilizando un sensor externo, no incluido)

VOLTAJE DE ENTRADA | RANGO DE | *VOLTAJE MiNIMO VOLTAJE
cODIGO VOLTAJE | (deentradapara | DE SALIDA

Vee MPPT trabajar el motor al NOMINAL
Maximo Vee voltaje nominal) Vec [ FASES x Vca

FWDB-10-T2 400 60 - 390 >210 3x230

MAXIMA

POTENCIA | CORRIENTE

DE SALIDA
HP (Kw)

3(22)

MAXIMA

DE SALIDA
AMP.

10

Incluye display
externo, adaptador
y cable de
conexién de 2 m.

PESO
L)

0.82

*Es necesario cumplir con esta condicion para entregar el voltaje de salida nominal.
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C N I\l.\l E R/\® SISTEMA DE BOMBEO SOLAR
-4 VARIADOR DE FRECUENCIA MULTIPOWER
Energia Renovable

FORWARD-N Solar

» Posibilidad de trabajar hasta 24 horas gracias a la tecnologia
Multipower (Vcc o Vca).

» Tecnologia MULTIPOWER: permite alimentar el variador con paneles
solares (Vcc) o desde una fuente de corriente alterna (Vca).

» Monitoreo GPRS y portal de acceso remoto FORWARD

» Modelos disponibles desde 16 A hasta 520 A.

» Amplia gama de potencias: 4 kW hasta los 280 kW.

= Preciso algoritmo de Gltima generacion con autoaprendizaje.

= Arranque y paro suave.

» Ahorro de hasta un 50% en el espacio de instalacion, gracias

a su optimizado disenado tipo libro.

» Ajuste automatico de velocidad en funcion de la irradiacion disponible.

» MUltiples modos de funcionamiento. ;

» MPPT de alta eficiencia (99.9%). Pl i |

» Permite trabajar con motores asincronos y de imanes permanentes.

PROTECCIONES

» Bajo voltaje de entrada

» Sobrecarga

» Cortocircuito a la salida

= Trabajo en seco

» Pérdida de fase (Entrada Vica y salida)
» Tanque lleno

» Baja velocidad

» Potencia minima de entrada : g

» Bajo nivel de cisterna (utilizando un sensor externo, no incluido) Tamafio 1 Tamafio 2 Tamafio 3

VOLTAJE DE ENTRADA | RANGO DE | *VOLTAJE MNIMO VOLTAJE MAXIMA MAXIMA

A VOLTAJE | (deentradapara | DESALIDA | pOTENCIA | CORRIENTE
CODIGO Vee Vca MPPT trabajar el motor al NOMINAL DE SALIDA | DE SALIDA
Maximo |FASESxVca| “yec voltaje nominal) Vec [ FASES x Vca AMP.

FWDN-MP-16-T2 55 (4) 16 19
1 [FWDN-MP-20-T2 7(55) 20 35
FWDN-MP-30-T2 A 10(7.5) 30 35
PWDNVP-42-T2 450 0 150 - 450 > 300 3x230 15 (1) 42 6
2 |FWDN-MP-55-T2 3230 20 (15) 55 106
FWDN-MP-110-T2 40 (30) 110 25
3 | FWDN-MP-160-T2 60 (45) 160 25
FWDN-MP-200-T2 74 (55) 200 355
1 [FWDN-MP-17-T4 10(7.5) 17 35
FWDN-MP-32-T4 250780 20 (15) 32 6
o |FWDN-AP-45.74 30 (22) 45 6
FWDN-MP-60-T4 40 (30) 60 106
FWDN-MP-75-T4 780 | 3x460 50 (37) 75 108
FWDN-MP-110-T4 > 644 3x460 75 (55) 110 25
FWDN-MP-180-T4 120 (90) 180 355
3 | FWDN-MP-210-T4 350 - 780 150 (110) 210 355
FWDN-MP-310-T4 215 (160) 310 66
FWDN-MP-415-T4 295 (220) 415 97
FWDN-MP-520-T4 375 (280) 520 1265

*Es necesario cumplir con esta condicion para entregar el voltaje de salida nominal.
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C NN ERA® CONTROL EXTERNO

Energia Renovable

Display externo, base para el
montaje y cable de conexion de 2 m

DIMENSIONES
CODIGO DESCRIPCION ()

ALTURA | LARGO | ANCHO

A-FWD-GPRS ‘ MODULO GPRS 31 12 47

0.4

I\N E RA@ REACTOR (FILTROS DE ARMONICOS)

Cuando la distancia entre el variador y el motor supera
los 100 metros, debe de considerar la aplicacion de un
reactor (filtro de arménicos) para limitar el efecto de la
distorsién causado por la variacion de la frecuencia.
Para hacer la seleccion correcta debe de considerar el
voltaje de la motobomba y que la corriente maxima no
supere lo indicado por el reactor.

~am”

Energia Renovable

VOLTAJE CORRIENTE i

N?\“/’I;:)A ) N(I,ﬁﬁlr ;\ ALTURA
FWD-REACTOR-35A 35 172 | 150 | 82 | 54
FWD-REACTOR-50A 50 130 | 170 | 128 | 7
FWD-REACTOR-80A 80 140 | 180 | 140 | 82
FWD-REACTOR-125A 230 0 460 125 150 | 230 | 170 | 13
FWD-REACTOR-224A 224 155 | 250 | 200 | 19
FWD-REACTOR-315A 315 175 | 260 | 220 | 25
FWD-REACTOR-450A 450 185 | 275 | 220 | 27
FWD-REACTOR-560A 560 190 | 320 | 240 | 34

NOTA: La longitud del cableado entre el variador y el motor no debe de exceder los 300 m.
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C BNNERA INVERSOR MULTIPOWER CON VARIADOR DE FRECUENCIA
’ INTEGRADO PARA APLICACIONES DE BOMBEO SOLAR

Energia Renovable

Eco-Drive Solar

Con el fin de satisfacer las diversas demandas de aplicaciones de bombeo solar, CONNERA pone a su disposicion el modelo
ECODRIVESOLARN210, que le permitira tener todas las ventajas de un inversor/variador solar pero con la caracteristica (nica
de poder ser energizado por sistemas de respaldo de corriente alterna (o inclusive directo del suministro eléctrico local).

= Flexibilidad
- Puede ser alimentado por paneles solares (Vcd) o a través de sistemas de respaldo
Vca (generadores de emergencia o el suministro eléctrico local, NUNCA alimente
SIMULTANEAMENTE ambas fuentes de energia)
- Trabaja con la mayoria de motores trifasicos asincronos
- Compatible con la mayoria de paneles fotovoltaicos (consulte especificaciones)
- Posibilidad de conectar interruptores externo (flotador)

» Confiable
- Mdltiples protecciones integradas
- Automonitoreo constante
- Arranque y paro suave para prevenir cambios bruscos de presion y asi
incrementar la vida Gtil del sistema
- Médulo IGBT de Gltima generacion para lograr un disefio mas compacto

» Eficiente
- MPPT con una eficiencia de hasta el 99%
- Regulacion automatica de |a velocidad de la bomba en funcion de la
irradiacion disponible
- Display desmontable

» Plug and Play
- Parametros preconfigurados para una puesta en marcha mas intuitiva
- Practicamente s6lo es necesario establecer los parametros del motor
para que el sistema comience a funcionar
- Sin mantenimientos especiales

ECODRIVESOLARN PANELES SOLARES
VOLTAJE MINIMO | yoLTAlE i i CANTIDAD NiNIWA DE

DE ENTRADA PARA POTENCIA| “PANELES FOTOVOLTAICOS
VOLTAJE DE | VOLTAJE |rxaiar EL MOTOR |NOMINALDE | CORRIENTE | CORRIENTE PARA TRABAJAR A LA

CORIEE I ALVOLTAJE NOMNAL | SADA | DEENTRADA | pE saLiba | "P'°A" lporeicy i boicLunos
FASES X PANELES FOTOVOLTAICOS

400 |275~380  >320 3x230V| 20 ‘ 3(22)

ECODRIVESOLARN210 10 (en una serie)

* Para trabajar a la maxima potencia es necesario asegurar que se cumpla con el voltaje indicado en la columna "VOLTAJE"
** Caracteristicas eléctricas en condiciones estandar de ensayo (STC)

Potencia maxima (Pmax) = 285 W

Voltaje en el punto de maxima potencia (Vmp) = 32.03 Vcc

Corriente en el punto de maxima potencia (Imp) =89 A

Voltaje de circuito abierto (Voc) = 39.24 Vcc

El ECODRIVESOLARN2 10 cuenta con la caracteristica especial MULTIPOWER que permite que pueda ser alimentado con
M P voltaje de corriente directa (\Vcd, a través de los paneles solares) o con voltaje de corriente alterna (\/ca, generador de
MULTIPOWER respaldo, red eléctrica local, etc,). Gracias a esta caracteristica es posible dar solucién a las aplicaciones donde se requiera
garantizar un suministro de agua casi continuo.
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ACCESORIOS PARA
SISTEMAS
FOTOV/OLTAICOS

Energia Renovable
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i ’
C = N\l E RA SISTEMA MODULAR

Energia Renovable

RAIN

RAIN Es un sistema para montaje de paneles
solares construido en aluminio 6005-T5 y
tornilleria en acero inoxidable 304.

coDIGO DESCRIPCION
RAINBASE4 Kit para el montaje de 4 paneles fotovoltaicos a los rieles al suelo 7.5
RAINADIC2 Kit para el montaje de 2 paneles fotovoltaicos a los rieles con un juego de juntas riel para la interconexion 41
RAIN-SPTE-VENT]|Kit con un soporte triangular telescdpico, 2 fijadores de riel y 2 anclas para concreto 4.7
RAIN-SPTE-TRF |Kit con un soporte triangular fijo, 2 fijadores de riel y 2 anclas para concreto 47
RAIN-SPTE-L Kit con dos soportes en “L” con su fijador de riel y dos anclas para concreto 04

Para armar tu kit de estructura puedes elegir el tipo de base y forma de fijacion que prefieras tomando en cuenta las
siguientes opciones disponibles

TIPO DE BASE TIPO DE FIJACION
RAINBASEL SOPORTE TRIANGULAR TELESCOPICO
Inclinacion ajustable (0°, 15° y 25°)

Para 4 paneles
(Requiere 3 piezas del tipo de fijacion a utilizar)

RAIN-SPTE-VENT

\“\‘x —
w““—a...‘_t ‘
N\
S
b SOPORTE TRIANGULAR FlJO
Inclinacion fija (25 °)
Esta estructura es una extension para 2 paneles 4’ @
(Solo se puede adicionar a una ? .0
RAINBASE4 o RAINADIC2) . i | KK:.\
Requiere 1 pieza del tipo de fijacion a utilizar ‘
p

SOPORTE EN L
RAIN-SPTE-L t.

‘"*@;\\/

= \Q

Ideal para instalacion

paralela a la superficie W

(sin inclinacion)
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C  #NNERA  soportesoLar

Energia Renovable

AuraXN

CONNERA AURA-XN es un sistema para montaje de paneles solares
construido en aluminio 6005-T5 y tornilleria en acero inoxidable 304.
Gracias a su sistema de montaje modular le permitira instalar
casi cualquier cantidad de paneles fotovoltaicos partiendo de la
combinacién e interconexion de 2 tipos de sistemas:
= Sistema basico (base) para 4 paneles
= Sistema adicional para 2 paneles fotovoltaicos. Seleccionados de acuerdo
a la cantidad de filas y los paneles fotovoltaicos maximos en cada una de ellas.
= Mayor flexibilidad: el sistema de montaje modular le permite ampliar su instalacion
fotovoltaica de manera practica, agil, segura y sencilla
= Soportes pre-ensamblados para facilitar su instalacién, ademas esta disefada para realizar o

el montaje de los paneles fotovoltaicos con 1 herramienta (/lave Allen de 6 mm) i
= Su diseno es compatible con la mayoria de los paneles fotovoltaicos en el mercado
= El sistema de soporte solar esta disenado para soportar vientos continuos de hasta 120 km/h

(valor considerado a 20° de inclinacién)
= Todos los elementos de fijacion son facilmente colocados en la posicion deseada

: 5 CANTIDAD
CODIGO DESCRIPCION DE
PANELES
AURA-XN-BASE4| Soporte solar base en aluminio para 4 paneles FV 4 11.2
AURA-XN-ADIC2 | Soporte solar adicional en aluminio para 2 paneles FV 2 54
AURA-XN-BASE4 AURA-XN-ADIC2
Sistema basico (base) para 4 paneles Sistema adicional
para 2 paneles

- An ,

. @bstgb/e (00

w309
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C @ENNERA

Energia Renovable

SHIELD

» Conexion y desconexion de forma segura

» Cuenta con 4 polos que permiten interrumpir
hasta 2 series de manera simultanea

» Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de
10006 1200 Vcd

» Gabinete plastico con proteccion contra rayos
UV construido con tecnologia retardante de
flama que evita el goteo en caso de incendio

» Robusto sistema de accionamiento rotatorio

» Elimina la posibilidad de contactos involuntarios
ya que todas las conexiones son realizadas dentro
del mismo gabinete

» En el modelo SHIELD-DC-4P32A-10 el gabinete
cuenta con terminales para la puesta a tierra

» Puede ser instalado de forma vertical u horizontal

= Ligero, confiable, seguro y facil de instalar

» Cuenta con orificios (superior e inferior) para
instalar precintos de seguridad con el fin de
detectar manipulaciones no autorizadas

DESCONECTADORES DE
CORRIENTE DIRECTA
DISPOSITIVO DE PROTECCION

- CNERA
—_— — 7 4
P e \;
e o :

L L

» Permite el bloqueo del mecanismo rotatorio,
por medio de un candado (no incluido), para € oz e me’f
evitar la puesta en marcha de forma accidental
SHIELD-DC-4P32A-10 SHIELD-DC-4P32A-12
8 8 MAXIMO T CICLOS DE OPERACION
A S | VOLTAJE DE
CODIGO | 29 | opEracion | CORRIENTE ; ;
>
2w | (veD) (A) MECANICOS| ELECTRICOS
SHEELD-DC4P32A10| 1,000 . 20000 2000 Vertical u 0.7
SHIELD-DC-4P32A-12 1,200 ’ horizontal 08
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C-CBNNERA SUPRESOR DE PICOS

Energia Renovable

SHIELD

= Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de 600 y 1 000 VCD (consulte tabla
de especificaciones)

LTTT1T)

= Rapida respuesta en caso de sobre carga (<25ns)
= Proteccién contra descargas eléctricas de corriente directa

= \/ersiones en 2 o 3 polos (consulte tabla de especificaciones)

il
iy
D

= Indicador en el mddulo de proteccién, verde operando vy en rojo
cuando el modulo ya fue accionado por una sobrecarga

» Los supresores y gabinetes pueden ser instalados de forma vertical u horizontal

» Cuenta con sistema de montaje tipo riel din

= Ligero, confiable, seguro y facil de instalar

VOLTAJE

o8| MAXIMO : :
) o MAXIMA DE | NOMINAL DE MAXIMO TIPO
Za (VCD) (kV)
SHIELD-SP-2P-6 2 600 2 Riel 0.25
40 20 i
SHIELD-SP-3P-10 3 1,000 3.8 n 0.36
C 55 N\l E R/\® GABINETES PARA INSTALACI()N
= EN INTERIOR O EXTERIOR

Energia Renovable

SHIELD

» Se cuenta con 2 tipos de gabinetes para su instalacion, uno para
exterior y otro para interior (consulte tabla especificaciones gabinetes)

» Construccién con tecnologia retardante de flama
que evita el goteo en caso de incendio

» Gabinete plastico con proteccién contra rayos UV,
libre de corrosion y resistente al polvo

= Tapa en acrilico para facil visualizacion

= Modelo INBOX (interior) cuenta con plantillas para apertura de
perforaciones y orificios para precintos de seguridad

ENLD-2-DTTNON-P

» Grado de proteccion IP: 65 J

= Material principal de construccién: Polipropileno de alta resistencia

: NUMERO TIPO DE
CoDIGO DE POLOS INSTALACION MONTAJE
SHIELD-G-INBOX-P 5 INTERIOR PARED 0.3
SHIELD-G-OUTBOX-P 8 EXTERIOR 0.9
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C(BENNERA STRING BOX (CAJADE _
> Energia Renovable CONEXION Y PROTECCION
PARA ARREGLOS FOTOVOLTAICOS
SHIELD )

Cajas de proteccion para corriente directa STRING BOX serie SHIELD, ideales

para arreglos fotovoltaicos de 1 6 2 series (positivo y negativo). El gabinete (IP65)
incluye desconectador de 4 polos, supresor de picos de 3 polos (positivo, negativo y
tierra) con facil montaje tipo riel din y portafusibles con fusibles incluidos.

GABINETE:

= Construccién con tecnologia retardante de flama que evita el goteo en caso de incendio
» Gabinete plastico con proteccion contra rayos UV, libre de corrosion y resistente al polvo
= Tapa en acrilico para facil visualizacion

» El gabinete puede ser instalado de forma vertical u horizontal

» Ligero, confiable, seguro y facil de instalar

DESCONECTADOR:

= Conexion y desconexion de forma segura

= Cuenta con 2 polos (+ v - ) que permiten interrumpir una (1)
serie de hasta 1000Vcc de 25A

» Robusto sistema de accionamiento rotatorio

» Elimina la posibilidad de contactos involuntarios ya que todas
las conexiones son realizadas dentro del mismo gabinete

= Cuenta con terminales para la puesta a tierra |

SUPRESOR DE PICOS: |
» Rapida respuesta (< 25ns)

» Proteccion contra descargas eléctricas de corriente continua

» Modelo en 3 polos (positivo, negativo y tierra) 8
» Indicador de estatus en el madulo de proteccién: verde

operando y rojo cuando el médulo de proteccion ya fue

accionado por una sobrecarga
» Montaje tipo riel din

FUSIBLES: §

» Fusibles para positivo y negativo de la serie

= Para trabajar en sistemas fotovoltaicos de 1,000Vcc :

= Protege contra corrientes reversibles (se incluye fusible de 15A. -
Pero permite colocar fusible de hasta 25A)

GRADO DE MAXIMO MAXIMA
) TIPO DE_ E [ VOLTAJE | CORRIENTE
CODIGO INSTALACION | MONTAJE | PROTECCION | DE ENTRADA | DE ENTRADA
(VCC) (A):
SHIELD-SB1-FSPDC - 17
Interior Pared IP 65 1000 15
y exterior

SHIELD-SB2-FSPDC 4.4
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i ® CABLE SOLAR FOTOVOLTAICO
Cp I\N ERA DE COBRE CONNERA 2KV

Energia Renovable

» Cable fotovoltaico marca CONNERA fabricado con los mas altos
estandares de calidad con conductores de cobre trenzados, con
un aislamiento en material XLPE para operaciones en ambientes
himedos o secos capaz de soportar hasta 2,000 Vcc.

» Fabricado especialmente para aplicaciones de energia
renovable (sistemas domésticos o industriales)

» Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
» Rango de temperatura: -40°Ca 90°C
» Maximo Voltaje: 2,000 Vcc

CERTIFICACIONES
» ASTM B3, B787

» UL 44 — TipoE RHW-2
» UL 4703 - Cable tipo fotovoltaico

MAXIMO
, IR NUMERO AMPERAJE | ESPESOR | pjimeTRo
cODIGO P DE DE A aRre | NOMINAL
CONDUCTORES | OPERACION ) (mm)
(AMP)
CABLECONNERA-10AWG| 10 19 30 19 66 | 0.079
CABLECONNERABAWG | 8 19 55 246 792 | 0128
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ACCESORIOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

e
‘ APT 1F \ APT

APARTARRAYOS APARTARRAYOS
MONOFASICO 220 V. TRIFASICO 600 V.

\

+ Maximiza tiempo
* Reduce esfuerzos
* Ligero

* Resistente

de conectores MC4
* Facil de usar

LLAVES MC4

+ Compatible con la mayoria

;

I LLAVES-MC4 I

Dos conectores
hembra y uno macho

CONECTOR"“Y "

+ Ahorro de materiales, ya que se reduce la cantidad de

conectores MC4 y cable solar en la instalacion
* Instalaciones més agiles
+ Ligero y resistente
+ Compatible con la mayoria de conectores MC4

~

CcODIGO DESCRIPCION

CONEC-MC4-MACHO
Para cable uso rudo

tipo mc4 calibres 10y 12.

k CONEC-MC4-HEMBRA

0s conectores ’ ,
macho y uno hembra CODIGO DESCRIPCION
. CONECTOR-MC4Y-2H1M 2 (Hembra) 1 (Macho)
\ CONECTOR-MC4Y-2M1H 2 (Macho) 1 (Hembra) /
[ CONECTOR MACHO CONECTOR HEMBRA \ [ CONECTOR MACHO CONECTOR HEMBRA\
e —— —_— T —, e TEy——

CcODIGO DESCRIPCION

CTR-MC4-H-8AWG

k CTR-MC4-M-8AWG

Para cable uso rudo
tipo mc4 calibres 8.
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